
	宽环管批[2025]2号

审批意见：

一、承德科翔新材料科技有限公司8000吨高纯纳米晶软磁材料及制品建设项目位于宽城满族自治县经济开发区，总投资7279万元，其中环保投资210万元，占总投资的2.9%；项目建设熔炼车间、制带车间、磁芯加工车间、喷漆车间、原材料库、成品库、办公楼、生产辅助用房及配套管网基础设施。购置中频感应电炉、喷带机、卷带机、缠绕机、直读光谱仪、真空热处理炉、真空加磁炉、直流磁性测试仪、自动化检测包装线等生产及检验设备85台(套)。项目建成后年产非晶纳米晶母合金5000吨，纳米晶带材2000吨，纳米晶磁芯1000吨。
二、报告表可作为项目环保工程设计和环境管理的依据。建设单位在工程设计和日常环境管理中要做到以下几点：

施工期

1、废气：施工工地周围设置围挡，地面、车行道路硬化处理，施工场地出口设置车辆冲洗设施，施工场地洒水降尘，建筑垃圾及时清运，运输车辆覆盖篷布，易起尘物料采用帆布遮盖堆存、土方开挖湿法作业,弃土堆放区设置围挡；施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）。

2、噪声：选用低噪设备，合理布局，合理安排施工时间；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

3、废水：施工现场设置沉淀池，雨水及施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地泼洒抑尘；生活污水直接用于施工场地泼洒抑尘。

4、固废：建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的运至建筑垃圾处理场处理；生活垃圾交由环卫部统一处理；施工期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

运营期

1、废气：生产车间封闭，厂区内道路地面硬化、及时清扫、定期洒水；食堂油烟由集气罩收集经油烟净化器净化处理后经过专用烟道排放；胶、调漆、喷漆、烘干工序上方均设置集气罩，产生的废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放；感应电炉上设置集气罩，熔炼、熔化废气经收集后由布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒DA002排放；运营期颗粒物有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012），同时满足关于印发《承德市工业炉窑综合治理实施方案》的通知（承环办[2020]72号）中炉窑颗粒物排放限值；无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）；非甲烷总烃和甲苯与二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）。

2、废水：生活污水排入厂区内化粪池，经化粪池处理后再排入市政污水管网；冷却用水循环使用。

3、噪声：选用低噪声设备，基础减震，加强设备维护；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废：炉渣、废炉衬及废冷却辊定期收集后外售；除尘灰、废带作为原料，返回熔化工序；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；漆渣、含漆渣槽液、废油漆桶、废稀释剂桶、废胶桶、废活性炭、废润滑油和废油桶等危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中相关标准要求。

三、项目落实《承德科翔新材料科技有限公司8000吨高纯纳米晶软磁材料及制品建设项目环境影响报告表》及上述要求后，依法落实建设项目竣工环境保护验收，通过竣工环境保护验收后，方可正式运行。                                                                                                                                                                                                   

                                                公   章

经办人：                                             年    月    日



